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ASPD-XT-4R-5P主要用于千兆以太网内部接口电路保

护，同时满足 POE功能。能有效提高以太网抗浪涌和雷

电脉冲的能力。具有传输速率高、响应速度快、保护电

平低等特点。

信号浪涌保护器
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订货信息

型号 描述

ASPD-XT-4R-5P 适用于千兆以太网，支持POE功能，1个RJ45接口，-40℃～70℃，IP20

详细规格

技术

额定电压Un 千兆网：3.3V DC POE: 48V DC

额定工作电流IL（常温） 700mA

最大持续运行电压UC 千兆网：5V DC POE: 60V DC

冲击耐受试验 (1.2/50μs，

8/20μs) 

线-线 1kV/500A 

线-PE 4kV/2kA 

标称放电电压 8/20μs
线-线 500A 

8 线-PE 6kA 

限制电压(1.2/50μs，8/20μs) 
线-线 2μs 之后 ≤40V

线-PE 2μs 之后 ≤300V

冲击耐受试验 10/700μs 8 线-PE 6kA 

保护模式 线-线，线-PE

传输速率 1000Mbit/s

绝缘电阻 ≥100kΩ

接口形式 RJ45 插座

被保护脚 1、2，3、6，4、5，7、8

机械

外壳材料 铝型材

尺寸 80mm×45mm×25mm (长×宽×高)

IP等级 IP20

重量 <150g

环境

操作温度&湿度 -40℃～70℃，≤95%（25℃）

储存温度&湿度 -40℃～80℃，≤85%

海拔 不超过 3000m

质保 3年
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