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ASPD-S2 智能SPD遥信模块是恩创自主研发、生产的技术先进的监测设备。

它包括智能 SPD遥信模块和监控服务器软件，该设备能够实时、准确的监测

到 SPD 告警动作以及告警动作时间，雷击次数、雷击幅值、以及对 SPD 寿命

预警，通过 RS485 总线将智能 SPD遥信模块监测到的实时数据信息传送到

监控服务器软件。 

智能SPD遥信模块
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订货信息

型号 描述

ASPD-S2
智能SPD遥信模块， 20 kA~200kA， RS485通信，9～12VDC供电，-40 ℃～85 ℃，
IP30

ASPD-S2

产品特点

• 设备能够对 SPD 告警的信号进行监测和采集 

• 设备能够对雷电流的幅值、极性及发生时间进行监测

• 设备具有数码管显示，实时显示最新雷击次数、劣化

告警信号

• 设备具有寿命预警功能、通过LIFE 指示灯指示寿命

• 设备将此采集到的数据通过 RS485 总线传输到上位机 

• 上位机软件能显示雷击次数、雷击幅值、雷击极性、

发生时间

• 上位机软件实时显示 SPD 告警信号、告警发生时间 

• 上位机软件能对所有设备的设备信息、工作状态的

查询

• 上位机软件能够对所有设备进行远程配置

详细规格

技术

电源 9～12VDC

幅值测量误差 % ≤±（标准值*10 %+1%*FS）

告警时间 年月日时分秒毫秒 

幅值测量范围
最大测量幅值（FS） 

20 kA~200kA（优选值：20kA、40kA、60kA、80kA、
100kA、200kA）

最小测量幅值 0.025×FS

SPD 告警信号监测通道 1 个 

通信方式 RS485 总线 

系统平均功耗 ≤ 0.6W
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机械

尺寸 112mm×18mm×67mm 

IP等级 IP30

环境

操作温度&湿度 -40 ℃～85 ℃, ≤95 %

储存温度&湿度 -40 ℃～+70 ℃, ≤85%

大气压 86 kPa～106 kPa

质保 3年

功能接口

数码管显示：
数字：实时雷击次数；dF：SPD 遥信告警。

注：当出现 SPD 遥信告警时，一定伴随 SPD 寿命预警

POWER：指示灯为红色，代表产品正
常通电，工作正常； 指示灯熄灭代表产
品未通电，工作异常。

LIFE：指示灯灭，代表 SPD 运行正常；指示灯亮，
代表SPD 寿命告警，提示用户需更换新的 SPD 模块。

复位键 RST：

工作状态指示灯为红色时，按下此键计数器
复位

2
® 2023 安通恩创信息技术（北京）有限公司。恩创和恩创标志是安通恩创信息技术（北京）有限公司的商标。本文提及的产品名称，可能 
是商标或其各自公司的注册商标，仅供识别。恩创产品的使用和应用的责任在于最终用户。恩创公司对本产品的安装，使用或误用造成的
任何损失概不负责。规格如有变更，恕不另行通知。版本V1.1

www.avcomm.cn

ASPD-S2

http://www.avcomm.cn/


3
® 2023 安通恩创信息技术（北京）有限公司。恩创和恩创标志是安通恩创信息技术（北京）有限公司的商标。本文提及的产品名称，可能 
是商标或其各自公司的注册商标，仅供识别。恩创产品的使用和应用的责任在于最终用户。恩创公司对本产品的安装，使用或误用造成的
任何损失概不负责。规格如有变更，恕不另行通知。版本V1.1

安装尺寸
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安装使用

Unit: mm

ASPD-S2
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