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AVC-MCS102 NBIoT井盖传感器可安装在不同井盖孔的底部，防护等级

IP67。它采用ARM32位低功耗CPU设计，具有位置检测和超声波液体传

感器。采用 8000mAh 锂电池供电，每天上行 3 次即可使用 4 年。井盖

传感器可通过NBIoT B1/3/5/8/20/28频段将井盖的实时状态（如井盖角

度和水位）发送到ATMS OTA云服务器。井盖传感器可应用于许多智慧

城市项目，以增强公共安全。

用于井盖安全和水位检测的井盖NBIoT传感器

产品特点

检测技术 水位检测和超声波检测

水位检测范围 垂直8米

检测对象 井盖

外壳防护 IP67

安装 井盖底部

尺寸 Φ115mm, 高80mm

无线 NBIoT (B1/3/5/8/20/28), 1 SIM

重量 150g

云协议 TCP

云平台 ATMS OTA

工作温度 -40 to 75°C

电源 工业电池8000 mAh@3.6V

电池寿命 3 年

http://www.avcomm.cn/
mailto:mAh@3.6V
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型号 描述

AVC-MCS102 井盖倾斜水位传感器，NBIoT，IP67，8000mAh电池

订货信息

AVC-MCS102

✓ 实时OTA管理

• 公有云上的集成 OTA 平台

• 井盖的实时状态

• 自动分配组 IP

产品特点
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